
ProLift Cacero
Technische Daten 

max. Patientengewicht 180 kg

HMV Nr. 22.40.01.0092
Artikel Nr. 960800N H / 101365 – EURO-Stecker
  960805N HU / 101366 – 3-POLIGER UK-Stecker

Rollen Vorderseite: 2 x 75 mm doppelt, Hinten: 2 x 100 mm einzeln mit Bremse
Tragkraft 180 kg
Hubhöhe 695 - 1845 mm
Größe des Fahrgestells B x L x H: 595 x 1150 x 95 mm
Hebebügelbreite 542 mm
Gewicht 43 kg
Motor TiMotion TA37 Schutzart IP66
Material Pulverbeschichteter Stahl
Zubehör Einzelhebebügel 370 mm breit, Waage der Klasse 3, breite Auswahl an 
  ProLift Hebegurten
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich.BF
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Der novacare Cacero, kompakt, leicht und funktionell. Deutsches Design und Technik machen ihn 
zu einer attrak tiven Wahl für Pflegeeinrichtungen und den häuslichen Pflegebereich.

Dank seines großen Hubbereichs können Patienten auch vom Boden angehoben werden, wodurch 
ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt wird und sich der novacare Cacero für jede 
Pflegeumgebung eignet. Das Design des Untergestells bietet dem Kunden Raum für 
einen entspannten Transfer. Das Fahrgestell ermöglicht eine große Spreizung, um 
auch breite Stühle und Rollstühle anfahren zu können. Der novacare Cacero, mit 
seinen reibungs armen und leicht rollenden Rädern, verwendet die modernste TiMotion 
Controlbox, Handbedienung und Hubantrieb mit der Schutzklasse IP66. Um den 
Transport und die Lagerung zu erleichtern, kann der novacare Cacero ohne Werk-
zeuge zusammengeklappt werden. Trotz seines geringen Eigengewichts von 43 kg 
gestattet er eine sichere Arbeitslast von 180 kg und behält dabei seine Manövrier-
fähigkeit.

Vorteile
• Integrierte Lade- und Akku-Ladeanzeige
• Handbedienung mit Batteriestandsanzeige
• Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus
• Geschlossene Leichtlaufräder mit geringer Reibung
• Kompakte Größe für enge Räume und Korridore
• Leicht faltbar für einfachen Transport und Lagerung
• Hohe Stabilität durch robuste Konstruktion
• Manuelles Spreizen des Fahrgestells
• Notaus-Schalter und Notabsenkung
• Anheben vom Boden möglich
• Niedrige Fahrgestellhöhe
• Ca. 40 - 50 Hebezyklen pro Ladung

Stahl Aluminium
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