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Profitieren Sie  
von über 30 Jahren 
Erfahrung 
In diesem Katalog finden Sie Hilfsmittel, die speziell zur 

stationären Anwendung in Kliniken und für den Einsatz im 

häuslichen Pflegemarkt entwickelt wurden. Die Systeme 

werden in zahlreichen Krankenhäusern, sowie zahlreichen 

Haushalten und Pflegeeinrichtungen weltweit eingesetzt. 

Durch die Auswahl hochwertiger Einzelkomponenten wird 

eine hohe Produktlebensdauer bei gleichzeitig geringem 

Wartungsaufwand erreicht. Der therapeutische Nutzen 

und eine einwandfreie, verständliche Handhabung stehen 

dabei stets im Vordergrund. 

Bereits seit 1992 entwickelt und vertreibt die novacare 

GmbH medizinische Hilfsmittel mit dem Schwerpunkt  

Dekubitusbehandlung, darunter Wechseldrucksysteme, 

Hohlfaser- und Schaumstoffprodukte. Das Unternehmen 

wurde von den Brüdern Jens und Lars Friebel gegründet 

und hat seinen Sitz im pfälzischen Bad Dürkheim. Mit der 

Einführung des ersten sitzbreitenverstellbaren Leichtge-

wichtrollstuhls, wurde das Produkt-Portfolio 2009 um den 

Bereich Rollstühle erweitert. 2011 folgte die Markteinfüh-

rung der innovativen ProLift-Serie mit einem breiten An-

gebot an hochwertigen Aluminium-Patienten-Liftern. 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite novacare.de

Produktentwicklung und Service
Ein großer Teil unserer Arbeit fließt in die Produktentwick-

lung. Dabei liegt unser besonderes Interesse in der Sicher-

stellung der Produktqualität. Einen hohen therapeutischen 

Nutzen bei gleichzeitig langer Haltbarkeit erreichen wir 

durch die Verwendung hochwertiger Materialien. Die meis-

ten Kompressoren unserer Wechseldrucksysteme werden 

z.B. mit Metallgehäusen und Polyurethanmembranen ge-

fertigt, um eine maximale Lebensdauer zu ermöglichen. 

Daher bieten wir Ihnen 24 Monate Garantie auf sämtliche 

Steuergeräte unserer Wechseldrucksysteme. Die novacare 

GmbH ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert, was Ihnen 

eine gleichbleibend hohe Qualität und reibungslose Abläufe 

garantiert. 

Starke Lösungen
Größe und Passform bestimmen unser persönliches Wohl-

befinden. Das ist bei Hilfsmitteln nicht anders. Gerade adi-

pöse Menschen benötigen eine nahezu perfekte und opti-

male Lösung. Hilfsmittel nach persönlichen Bedürfnissen 

und Wünschen anzufertigen gehört zu unserer Kompe-

tenz. Wo Standard aufhört, fängt für unsere Kunden Zu-

friedenheit und Wohlbefinden an. Zufriedene Kunden sind 

treue Kunden!

novacare weltweit
novacare Produkte sind in einer Vielzahl von Ländern so-

wohl im europäischen als auch im außereuropäischen 

Raum verfügbar. Lassen Sie sich von zahlreichen Referen-

zen weltweit überzeugen und setzen Sie auf die Qualität 

unseres Unternehmens und unserer Produkte.
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Unser Plus 
für unsere Kunden 

Anwenderfreundliche Produkte
Die Produkte von novacare zeichnen sich durch ihre  

benutzerorientierte Konstruktion aus. Dies beweist nicht 

zuletzt der Einsatz tausender Systeme seit Einführung der 

Produktlinie national und international.

Modernes und zeitloses Design
Das ästhetisch ansprechende Design der Systeme ver-

schmilzt nahtlos mit hoher Funktionalität. Die Formge-

bung und die Verwendung hochwertiger Materialien erfül-

len darüber hinaus ein Höchstmaß an Stabilität, konstruiert 

für einen langjährigen Einsatz.

Top-Qualität – besonders langlebige Produkte
Wir verwenden nur die besten Bauteile, um die längstmög-

lichen Laufzeiten zu erzielen und die Wartungsintervalle  

zu minimieren. Gerade im harten Fallpauschaleinsatz be-

weisen die Systeme ihre Stärke und glänzen mit geringen 

Folgekosten.

Auf Langlebigkeit legen wir höchsten Wert. Dieses Be-

kenntnis zu hoher Qualität wird durch unsere 24-monatige 

Garantie auf alle Steuergeräte untermauert, was für den 

Fachhandel eine verlässliche Basis für das Angebot an sei-

ne Kunden darstellt. 

novacare Produkte sind in einer Vielzahl von Ländern  

sowohl im europäischen als auch im außereuropäischen Raum  

verfügbar.

+ Anwenderfreundliche Produkte

+ Modernes und zeitloses Produktdesign

+ Top-Qualität – besonders langlebige Produkte

+ Niedrige Folgekosten

+ Professioneller Full-Service aus einer Hand

Niedrige Folgekosten
Die Produkte von novacare überzeugen durch langanhal-

tende Serviceintervalle und eine solide Bauweise, was dazu 

beiträgt, die Betriebskosten nachhaltig zu senken. Die aus-

gezeichnete Wartungsfreundlichkeit und die Qualität der 

Bauteile reduzieren Ausfallrisiken und sichern eine Inves

tition, die sich über Jahre hinweg bezahlt macht – ein Argu-

ment, das im Fachhandel Gewicht hat.

Professioneller Full-Service aus einer Hand
Unser Serviceangebot übertrifft die reine Produktbereit-

stellung: Der Fachhandel profitiert somit von einem Sorg-

los-Paket, das die Zufriedenheit der Endkunden langfristig 

sichert. 

Die novacare-Produkte stehen somit für eine ganzheitliche 

Investition in Qualität, die sich durch Beständigkeit und mi-

nimierte Folgekosten auszeichnet und zugleich das Wohl 

der Patienten in den Mittelpunkt stellt. Machen Sie sich 

diesen Mehrwert zunutze und etablieren Sie sich als Vor-

reiter einer zukunftsweisenden und umweltbewussten Ge-

sundheitsversorgung.

novacare weltweit
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Technische Daten 

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 140 kg

 

HMV Nr.	 11.29.04.1013

Artikel Nr.	 ASX DS 997008DS / 103722

 
Steuergerät
Maße	 30 x 18 x 12 cm

Gewicht	 2,7 kg

Eigenschaften	� Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung, Schlaufen für 

Kabelmanagement, NEU: Touch-Pad-Bedienfeld

Alarmfunktionen	� Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und  

optischen Alarm. NEU: mit Netzausfallalarm (optisch und akustisch)

 
Matratzenauflage
Maße	� 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht	 5,4 kg

Material Zellen	� Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug	 Polyester-Bezug, PU-beschichtet mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch,  

		  atmungsaktiv, rutschhemmend

Eigenschaften	� 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX
Die Steuereinheit der ASX verfügt über digitale Druck- 

sensortechnologie, was einen leisen Betrieb und eine lange 

Produktlebensdauer gewährleistet. Das überarbeitete 

Steuergerät verfügt über ein Touchpad Display und einen 

entnehmbaren Kaltgerätestecker. Die glatte, fugenarme 

Oberfläche lässt sich vollständig mit Desinfektionsmittel 

abwischen und verhindert Keimnischen hinter mechani-

schen Bedienelementen. Die Kompressoren schalten auto-

matisch ab, wenn der voreingestellte Systemdruck er-

reicht ist, und aktivieren sich nur bei Zyklusänderungen 

oder zur Anpassung des Systemdrucks. 

Die ASX-Matratzenauflage verfügt über Nylon-/PU-Zellen; 

der Bezug ist bi-elastisch, PU-beschichtet und mit einem 

Rundum-Reißverschluss ausgestattet. Zusätzlich ermög-

licht eine doppelschichtige Basis die Einlage einer Sicher-

heitsmatratze bis 5 cm und schützt so die vorhandene Ma-

tratze vor Verschmutzung.

Vorteile
• Lange Serviceintervalle

• Geringeres Geräuschniveau

• Hygienisches Touchpad

• Einfache Desinfektion

• Digitale Drucksensorik

• Energieeffizienter Betrieb

• Rundum-Reißverschluss

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste.

Bi-elestischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

Basismatratze integrierbar

5 m Anschlusskabel  
mit Kaltgerätestecker
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Technische Daten 

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 160 kg

 

Artikel Nr.	 997708 KS / 103513

 
Steuergerät
Maße	 30 x 18 x 12 cm

Gewicht	 2,7 kg

Eigenschaften	� Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 min.,  

Backup-Funktion, 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen	� �Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und  

optischen Alarm

		  Netzausfallalarm (optisch und akustisch)

 
Matratzenauflage
Maße	 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht	 5,4 kg (ohne Basismatratze)

Material Zellen	 Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug	 Polyester-Bezug, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch,  

		  atmungsaktiv, rutschhemmend

Eigenschaften	� 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 5 inch
Das ASX digital 5 inch Wechseldrucksystem wird zur Pro-
phylaxe und Behandlung von Dekubitus-Patienten bis 
Stadium III nach EPUAP eingesetzt.

Die ASX digital verfügt über Nylon/PU-Zellen. Der bi-elas-

tische Bezug ist atmungsaktiv, PU-beschichtet und mit ei-

nem umlaufenden Reißverschluss versehen. Die Auflage 

besteht aus einem doppelten Unterboden, sodass eine Ba-

sismatratze aus Schaumstoff von 2 cm, 3,5 cm oder 5 cm 

eingeschoben werden kann. Hierdurch wird die Untermat-

ratze vor Verschmutzungen geschützt.

Vorteile
• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

• Verschiedene Größenvarianten erhältlich

Optionales Zubehör: siehe Preisliste

Bi-elestischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

Basismatratze integrierbar

5 m Anschlusskabel  
mit Kaltgerätestecker
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Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 200 kg

 

HMV Nr.	 11.29.08.2007

Artikel Nr.	 997118 KS / 103484

 
Steuergerät
Maße	 30 x 18 x 12 cm

Gewicht	 2,7 kg

Eigenschaften	� Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

Care-Funktion, 12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 

min., Backup-Funktion, 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen	� Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und  

optischen Alarm

		  Netzausfallalarm (optisch und akustisch)

  
Matratzenauflage
Maße	� 200 x 88 x 15,5 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht	 7,2 kg

Material Zellen	 Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug	� Polyester, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, atmungsaktiv, 

rutschhemmend

Eigenschaften	� 18 Zellen (Ø ca. 15 cm), knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, 5 Zellen mit selbstschließenden Schnellkupplungen im Fersenbereich, 

Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 6 inch
Das ASX digital 6 inch Wechseldrucksystem wird zur  
Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus-Patienten bis 
Stadium IV nach EPUAP eingesetzt. Das System kann mit 
jeder herkömmlichen Matratze verwendet werden oder, 
wenn eine Sicherheitsmatratze in die integrierte Basis
tasche eingesetzt wird, als ein komplettes Ersatzsystem.

Die Steuereinheit der ASX digital verfügt über digitale 

Drucksensortechnologie, was einen leisen Betrieb und 

eine lange Produktlebensdauer gewährleistet. Die ASX Di-

gital verfügt über 18 Nylon/PU-Zellen. Drei Kopfzellen sind 

statisch. Der bi-elastische Bezug ist atmungsaktiv, PU-be-

schichtet und mit einem umlaufenden Reißverschluss ver-

sehen. Zusätzlich ermöglicht die Sandwichkonstruktion 

die Integration einer Sicherheitsmatratze von 2 bis 5 cm 

Höhe. Das System ist geeignet für Patienten von 20 kg bis 

zu 200 kg.

Vorteile
• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

• �5 selbstschließende Schnellkupplungen im Fersen

bereich

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste.

Bi-elestischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 hochwertige  
Nylon-/PU-Zellen

5 Zellen im Fersenbereich  
mit selbstschließenden 
Schnellkupplungen

Basismatratze integrierbar

5 m Anschlusskabel  
mit Kaltgerätestecker
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Technische Daten 

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 200 kg

 

Artikel Nr.	 997108 KS 90CC / 103515

 
Steuergerät
Maße	 30 x 18 x 12 cm

Gewicht	 2,7 kg

Eigenschaften	� Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 min.,  

5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen	� �Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und  

optischen Alarm

		  Netzausfallalarm (optisch und akustisch)

 
Matratzenauflage
Maße	 200 x 88 x 15,5 cm

Gewicht	 7,2 kg 

Material Zellen	 Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug	 Polyester-Bezug, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch,  

		  atmungsaktiv, rutschhemmend, HF-geschweißte Nähte, Evakuierungsschlaufen

Eigenschaften	� 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 6 inch 
Cell-on-Cell Das ASX digital 6 inch Cell-on-Cell Matratzensystem ist 

zur Prävention und Behandlung von Dekubitus bis Kate-
gorie IV nach EPUAP geeignet.

Die Steuereinheit verfügt über digitale Drucksensor-Tech-

nologie und gewährleistet geräuscharmen Betrieb sowie 

eine lange Lebensdauer. Die Matratze besteht aus 18 Zel-

len aus Nylon/PU, davon sind drei Kopfzellen statisch. Der 

bi-elastische Bezug ist atmungsaktiv, PU-beschichtet und 

mit einem umlaufenden Reißverschluss ausgestattet. Das 

System ist für Patientengewichte von 20 kg bis 200 kg ge-

eignet.

Vorteile
• Cell-on-Cell-System (keine Basismatratze erforderlich)

• Evakuierungsschlaufen

• Kabelmanagement-System

• HF-geschweißte Bezugnähte 

• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care Funktion

• �5 selbstschließende Schnellkupplungen im Fersenbereich

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

Alarmfunktionen
• Niederdruckalarm (optisch und akustisch)

• Netzausfallalarm

Bi-elestischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

NEU

5 m Anschlusskabel  
mit Kaltgerätestecker

Evakuierungsschlaufen für  
die schnelle Evakuierung von 
Matratze und Patient aus 
Gefahrenzonen
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Das APM 440 XCN Wechseldrucksystem wird zur Prophyla-
xe und Behandlung von Dekubitus-Patienten bis Stadium 
IV nach EPUAP eingesetzt.

Das Steuergerät verfügt über eine digitale Sensorsteue-

rung, die den Matratzeninnendruck kontrolliert und hier-

durch einen optimalen Auflagedruck ermöglicht. Durch 

den Einsatz von zwei Kompressoren wird die Sicherheit 

bei Ausfall eines Kompressors gewährleistet. Die Einstel-

lung erfolgt über ein Touch-Pad-Bedienfeld, das mit ver-

ständlichen und gut erkennbaren Piktogrammen ausge-

stattet ist. Die Bedienung ist schnell und einfach.

Vorteile
• Cell-on-Cell-System (keine Basismatratze erforderlich)

• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

• Selbstschließende Schnellkupplungen an allen Zellen

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

• �Sensorgesteuertes Druckmanagement

• Wechseldruck-, Statik (CLP)- und Caremodus

• Sequentielle Freilagerung durch abkoppelbare Luftzellen

• Einsetzbar zur Bauchlagerung bei Beatmungspatienten

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste. 

Das APM bari Wechseldrucksystem wird zur Behandlung 
von schwergewichtigen Dekubitus-Patienten bis Stadium IV 
nach EPUAP eingesetzt.

Auf der speziell konstruierten Matratze können Patienten 

mit einem Gewicht von bis zu 280 kg gelagert werden. Das 

Steuergerät verfügt über die gleichen Grundfunktionen 

wie das erfolgreiche APM 440 System. Zwei hochwertige 

Vollmetallkompressoren gewährleisten einen langlebigen 

und sicheren Betrieb. Ein Drucksensor sorgt für ein exaktes 

Druckniveau innerhalb des Systems und den geräuscharmen 

Betrieb durch die Abschaltfunktion zwischen den Zyklen.

Zusatzfunktionen wie der Caremodus, 3 Zeitzyklen, Statik-

betrieb (CLP) und automatische Tastensperre komplettieren 

die Einsatzmöglichkeiten und vereinfachen die Handha-

bung. Die Matratze, die in der Standardausführung 120 cm 

breit ist, verfügt über 18 Nylon-PU Zellen, die mit speziellen 

Halteschlaufen einen sicheren Halt garantieren. Jede Zelle 

ist mit einer CPC Kupplung versehen, wodurch eine Frei-

lagerung innerhalb kürzester Zeit möglich ist. Die Zellhal-

teschlaufen sind extra robust konstruiert.

Vorteile
• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Selbstschließende Schnellkupplungen an allen Zellen

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

• �Sensorgesteuertes Druckmanagement

• Wechseldruck-, Statik (CLP)- und Caremodus

• Sequentielle Freilagerung durch abkoppelbare Luftzellen

Zellen mit selbstschließenden 
Schnellkupplungen

Doppelzellen mit  
selbstschließenden 
Schnellkupplungen

Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 APM 440 XCN: 230 kg

		  APM bari: 280 kg

 

HMV Nr.	 APM 440 XCN: 11.29.08.2004

Artikel Nr.	 APM 440 XCN: 991550 XCN / 103482

		  APM bari: 991800 XCN / 103720 

 
Steuergerät
Maße	 39 x 21 x 12 cm

Gewicht	 5 kg

Eigenschaften	� 2 Membrankompressoren, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb 

(CLP), Care-Funktion, 3 Zeitzyklen (5/10/15 Min.), automatische Tastensperre nach 3 min., 

Backup-Funktion

Alarmfunktionen	� Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und  

optischen Alarm

		  Netzausfallalarm (akustisch)

  
Matratzenauflage
Maße	 APM 440 XCN: 200 x 88 x 20 cm

		  APM bari: 200 x 120 x 24 cm (aufgepumpt inkl. 2 cm Basismatratze)

Gewicht	 APM 440 XCN: ca. 10,5 kg

		  APM bari: ca. 12,5 kg

Material Zellen	 Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug	 PU/PES, bi-elastisch, atmungsaktiv, rutschhemmend

Eigenschaften	� APM 440 XCN: 20 Zellen, 7 Fersenzellen schmal, alle Zellen mit selbstschließenden Anschluss-

kupplungen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

		�  APM bari: 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsiche-

rung), selbstschließende Anschlusskupplungen zur einfachen Freilagerung, CPR-Notfallentlüf-

tung, Schlaufen für Kabelmanagement

APM 440 XCN  
APM bari APM 440 XCN

APM bari
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Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 160 kg

 

Artikel Nr.	 996600S / 102149

 
Steuergerät
Maße	 ca. 28 x 16 x 10 cm

Gewicht	 1,7 kg

Spannungswert	 230 V/50 Hz

Druckbereich	 20 – 55 mmHg, Drucksensor innen

Zykluszeit	 10 min.

Eigenschaften	 Wechseldruck/Statikbetrieb, abnehmbares Netzkabel

Alarmfunktionen	� Unterdruckalarm (mit Stummschaltung)

		  Netzausfallalarm 

  
Matratze
Maße	 ca. 200 x 88 x 13 cm

Gewicht	 3,8 kg

Material Zellen	 17 Nylon/TPU

Material Bezug	 Bi-elastisch PU-beschichtet, atmungsaktiv, rutschhemmend & wasserabweisend

Material Boden	 Nylon/PVC mit 4 Fixiergurten

Eigenschaften	� CPR-Notfallentlüftung, Transportfunktion mit Schnellkupplung, 3 Kopfzellen statisch

Smartline plus 5
Das Matratzensystem Smartline plus 5 eignet sich zur 
Prävention und Behandlung von Dekubitus bis Grad III 
nach EPUAP. 

Die Steuereinheit des Smartline plus 5 verfügt über die 

neueste Drucksensortechnologie und sorgt so für einen 

geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Der 

Kompressor schaltet bei Erreichen des voreingestellten 

Systemdruckes ab und erst bei bei einem Zykluswechsel 

wieder ein oder passt den Systemdruck gegebenenfalls an.

Vorteile
• �Bi-elastischer Schutzbezug mit PU-Beschichtung, stark 

atmungsaktiv, rutschhemmend und wasserabweisend

• �Rundum-Reißverschluss

• �17 Nylon/TPU Luftzellen

• �Schnelle CPR Funktion

• �Transportfunktion mit Schnellkupplung

• �LED-Gewichtseinstellung

• �Wechseldruckzyklus (10 min.) und Statik Betrieb

• �Niederdruck- und Stromausfallalarm 

(optisch und akustisch)

• �Max. Patientengewicht 160 kg

Bi-elastischer  
PU-Bezug

Nylon/PU-Zellen

Basismatratze integrierbar
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Smartline plus 8
Das Matratzensystem Smartline plus 8 eignet sich zur 
Prävention und Behandlung von Dekubitus bis Grad IV 
nach EPUAP. 

Die Steuereinheit des Smartline plus 8 verfügt über die 

neueste Drucksensortechnologie und sorgt so für einen 

geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Der 

Kompressor schaltet bei Erreichen des voreingestellten 

Systemdruckes ab und erst bei einem Zykluswechsel wie-

der ein oder passt den Systemdruck gegebenenfalls an.

Vorteile
• Matratzen-Ersatz-System

• �Bi-elastischer Schutzbezug mit PU-Beschichtung,  

stark atmungsaktiv, rutschhemmend und wasser

abweisend

• �Rundum-Reißverschluss

• �20 Nylon/TPU Luftzellen

• �Schnelle CPR Funktion

• �Transportfunktion mit Schnellkupplung

• �LED-Gewichtseinstellung

• �Wechseldruckzyklus (10 min.) und Statik Betrieb

• �Niederdruck- und Stromausfallalarm  

(optisch und akustisch)

• �Max. Patientengewicht 200 kg

8 Inch Cell-on-Cell-Technologie 
mit selbstschließenden 
Kupplungen an den Fersenzellen

Bi-elastischer  
PU-Bezug

Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 200 kg

 
Artikel Nr.	 996700 / 102190

 
Steuergerät
Maße	 ca. 28 x 16 x 10 cm

Gewicht	 1,7 kg

Spannungswert	 230 V/50 Hz

Druckbereich	 20 – 55 mmHg, Drucksensor innen

Zykluszeit	 10 min.

Eigenschaften	 abnehmbares Netzkabel

Alarmfunktionen	� Unterdruckalarm (mit Stummschaltung)

		  Netzausfallalarm 

  
Matratze
Maße	 ca. 200 x 90 x 20 cm

Gewicht	 7,3 kg

Material Zellen	 20 Nylon/TPU (Doppel Zellkonstruktion)

Material Bezug	 bi-elastisch PU-beschichtet, atmungsaktiv, rutschhemmend & wasserabweisend

Material Boden	 Nylon/PVC mit 4 Fixiergurten

Eigenschaften	� Drehbare CPR-Notfallentlüftung, Transportfunktion, 3 Kopfzellen statisch,  

5 selbstschließende Kupplungen an Fersenzellen
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Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 250 kg

 

Artikel Nr.	 996750 / 102203

 
Steuergerät
Maße	 ca. 29 x 21 x 11 cm

Gewicht	 2,8 kg

Eigenschaften	� Hochmoderner elektromechanischer Kompressor mit automatischer Gewichtsanpassung,  

zwei Modi für wechselnden/statischen und Pflegebetrieb, vier einstellbare Zeitzyklen  

(5, 10, 15, 20 Intervalle), Speicherfunktion für mehr Benutzerfreundlichkeit

Alarmfunktionen	� Auto-Lock für Sicherheit und Alarme bei Druckabfall oder Stromausfall

 
Matratzenauflage
Maße	 200 x 88 x 18 cm (aufgepumpt)

Gewicht	 9 kg

Material Zellen	 TPU

Material Bezug	 bi-elastisches PU/PES, atmungsaktiv, rutschhemmend

Material Boden	 Nylon

Eigenschaften	� Cell-on-Cell-Konstruktion mit 20 Zellen und drei statischen Kopfzellen für Stabilität,   

knickfreie Verbindungsschläuche, Transportsicherung, CPR-Notfallbeatmungsfunktion  

für kritische Situationen

3

Smartline Pro
Die Smartline Pro ist unser neues System, welches den 
Stand der Technik widerspiegelt und all unsere Erfahrun-
gen mit Anwendern und Patienten vereint.

Der Liegekomfort ist bei diesem System auf höchstem Niveau, 

realisiert durch optimale Materialien, einer 3:1-Steuerung 

(mehr aktive Auflagefläche) und einer sensiblen Ansteue-

rung mit möglichst niedrigem Druck. Ein Optimum für die 

professionelle Pflege, durch einfachste Handhabung für 

den Anwender – ein Knopfdruck genügt, das System arbeitet 

voll automatisch.

Das System ist für den Einsatz bis Stadium IV vorgesehen 

und ein maximales Patientengewicht von 250 kg.

Vorteile
• Integrierter Sitzsensor

• 3:1-Steuerung

• Silent Magnetventil-Technologie

• �Wechseldruck, CLP Statikmodus und Care Modus  

(30 Minuten)

• Intelligente Transportfunktion

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste.

Bi-elastischer  
PU-Bezug nahtlos 
(HF geschweißte Nähte)

7 Inch Cell-on-Cell-Technologie 
mit selbstschließende Kupplungen 
an allen Zellen
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Technische Daten  

Dekubitusgrad	  I     II    III    IV

max. Patientengewicht	 200 kg

 

Artikel Nr.	 996650 / 102177

 
Steuergerät
Maße	 28 x 16 x 10 cm

Gewicht	 1,7 kg

Luftleistung	 8,5 – 9 l./min., LED-Gewichtseinstellung

Spannungswert	 230 V/50 Hz

Druckbereich	 20 – 55 mmHg, Drucksensor innen

Zykluszeit	 10 min.

Alarmfunktionen	� Unterdruckalarm & Netzausfallalarm (optisch und akustisch)

  
Matratze
Maße	 200 x 90 x 16 cm

Gewicht	 18 kg

Material Zellen	 14 PU Zellen, Kopf- und Fußteil Kaltschaum RG 70

Material Bezug	 Bi-elastisch, PU beschichtet, atmungsaktiv, rutschhemmend & wasserabweisend, feuerfest

Material Boden	 Nylon/PVC

Smartline Hybrid
Smartline Hybrid ist ein dynamisches Matratzen-Ersatz-
system kombiniert mit den Vorteilen moderner Schaum-
technologie.

Das System wurde speziell für Patienten mit einem hohen 

Dekubitusrisiko entwickelt. Darüber hinaus ist es im dyna-

mischen Modus hervorragend zur Therapieunterstützung 

geeignet. Dieses einzigartige System bietet ein hohes Maß 

an Patientenkomfort und kann, wenn klinisch erforderlich,

in ein dynamisches Matratzensystem umgewandelt wer-

den. Dafür wird das sensorgesteuerte digitale Steuergerät 

angeschlossen.

In den „U“-förmigen Rahmen aus hochwertigem Kalt-

schaum sind 14 luftgefüllte Polyurethan-Zellen eingebet-

tet. Der Bezug, der mit HF-verschweißten Nähten versehen 

ist, besteht aus atmungsaktivem Polyester-Gewebe mit 

Polyurethanbeschichtung. Kopf- und Fußteil bestehen aus 

einem hochwertigem RG 70 Kaltschaum, um die punktuel-

le Druckbelastung gleichmäßiger zu verteilen und Dekubi-

tus vorzubeugen. Zwischen dem Bezug und den Zellen be-

findet sich eine gesteppte Einlage aus silikonisierten 

Hohlfasern, um den Liegekomfort noch weiter zu erhöhen. 

Der Boden ist mit Transport-Haltegriffen und Evakuierungs-

schlaufen versehen. Eine maximale Gewichtskapazität von 

bis zu 200 kg ermöglicht es dem Produkt, die Anforderun-

gen schwererer Patienten zu erfüllen.

Bi-elastischer  
PU-Bezug nahtlos 

(HF-geschweißte Nähte)

Trageschlaufen

Integrierte Trage- und 
Evakuierungsschlaufen
auf der Unterseite

Silikonisierte 
Hohlfasereinlage

Zellkern

U-förmiger 
Kaltschaumrahmen











Manueller 
Faltrollstuhl

VARIOXX2 Leichtgewichtrollstuhl
Smartmove Rollstuhlkissen







Heben und 
Transfer

ProLift Cacero
ProLift A 222
ProLift A 333
ProLift Argo
ProLift Zubehör
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Technische Daten  

max. Patientengewicht	 320 kg

HMV Nr.	 22.40.01.0078

Artikel Nr.	 960500 / 101362 (Linak Care-Elektronik)

 

Rollen	 Raddurchmesser: 100 mm

Tragkraft	 320 kg

Hubhöhe	 545 – 1960 mm

Größe des Fahrgestells	 B x L x H: 765 x 1400 x 132 mm

Hebebügelbreite	 731 x 531 mm Doppelhebebügel

Gewicht	 61,5 kg

Material	 Aluminium

Antrieb	 LA 43

Zubehör	� Einzel-Hebebügel 370 mm/542 mm/731 mm, Doppel-Hebebügel 632 x 432 mm, 

Patienten Waage Klasse 3, ProLift Gurteprogramm, Wandladegerät, Schwenk-Stützgriff  

für Gehübungen

ProLift A 333

Schwergewichts-Patienten-Lifter aus Aluminium.
Mit seiner funktionellen Bandbreite ist der mobile Alumini-

um-Lifter ProLift A 333 ein Multitalent, das unterschied-

lichsten Hebesituationen gerecht wird. Leichtbauweise 

bedeutet jedoch nicht gleichzeitig Verzicht auf Ergonomie 

und Funktionalität.

Der ProLift A 333 ist der stärkste Aluminium-Patienten-Lif-

ter seiner Klasse. Entwickelt wurde er, um alle alltägli-

chen Hebe- und Transfersituationen zu bewältigen. So ist 

er selbstverständlich in der Lage, sowohl aus sitzender 

oder liegender Position als auch vom Boden aus zu heben. 

Das Mobilisieren und Vertikalisieren von Patienten bis zu 

einem Gewicht von 320 kg ist für das Pflegepersonal kein 

Problem. Der ProLift A 333 ist mit umfangreichem Zubehör 

kombinierbar.

Vorteile
• Notabsenkung: elektrisch und manuell

• Tragkraft: 320 kg

• Hubbereich: 545–1960 mm

• Linak LA43, sehr kraftvoll

• Care-Elektronik mit Schnellwechsel-Akku

• 100-mm-Rollen, leicht manövrierbar

• Doppel-Hebebügel 731 x 531 mm

• Heben aus Sitz-, Liege- und Bodenposition

• Mobilisieren und Vertikalisieren bis 320 kg

• Robustes Aluminium, 61,5 kg Eigengewicht

• Viel Zubehör verfügbar

Stahl Aluminium

Zubehör optional:
Die Patientenwaage ist eine Waage  
der Klasse 3 mit einem maximalen 
Patienten-Gewicht von 400 kg

Handbedienung 
mit zwei 
Geschwindigkeiten

Care-Elektronik mit intelligentem 
Zyklen- und Betriebsdatenzähler, 

Soft-Start/Stopp-Funktion, Notbetrieb 
zum Heben und Absenken

Verstellbare 
Handgriffe
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Technische Daten  

max. Patientengewicht	 220 kg

HMV Nr.	 22.40.01.1009

Artikel Nr.	 960215 / 101358 (Linak Care-Elektronik)

 

Rollen	 Raddurchmesser: 75 mm

Tragkraft	 220 kg

Größe des Fahrgestells	 B x L x H: 670 x 935 x 110 mm

Hebebügelbreite	 430 mm

Gewicht	 36 kg

Material	 Aluminium

Antrieb	 Linak LA 34 kompakt

Zubehör	 Wandladegerät

ProLift Argo  
serienmäßig mit elektrischem Fahrgestell

Der neue und leichte Aufricht-Lifter aus Aluminium mit 
elektrischem Fahrwerk als Standard-Ausstattung.
Der ProLift Argo ist einer der leichtesten und kompaktes-

ten mobilen Aluminium-Aufricht-Lifter, der den Patienten 

von einer sitzenden in eine stehende Position bringt. Das 

durchdachte Design garantiert größtmögliche Unterstüt-

zung. Mit dem ProLift Argo erreicht man eine aktivere Mo-

bilisierung des Patienten – ganz nach seinen individuellen

Fähigkeiten. Das breite Fahrwerk lässt sich problemlos an

Sessel oder Pflegestühle heranfahren. Das Anlegen des 

Aufrichtgurtes ist schnell und unkompliziert. Der Aufricht-

vorgang erfolgt sanft und schonend.

Der Aufricht-Lifter mit dem Plus an Komfort und  
Ergonomie
• Elektrisches Fahrwerk

• �Ergonomisch und benutzerfreundlich gestaltete 

Haltegriffe

• Weiche und optimal einstellbare Schienbeinpolster

• �Sanfter Übergang von einer sitzenden in eine stehende 

Position – sicher und stabil

• Kompakt, leicht und einfach zu manövrieren

• Linak Care Elektronik und Motoren

• Fußplatte mit rutschfester Oberfläche

• Feststellbare hintere Rollen

Stahl Aluminium

Zerlegbar in zwei Teile lässt 
sich der Aufrichter bequem 

u.a. in Fahrzeugen verstauen 
und leicht transportieren

Die Schienbeinpolster sorgen durch 
ihre ergonomische Form und die 

aufwendige Integralschaum- 
Konstruktion für minimalen Druck 

am Schienbein

Sicheren Stand gewährt die 
gummierte Fußplatte mit 
entnehmbarem gummierten 
Fersenstopp






