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Technische Daten 

Dekubitusgrad  I     II    III    IV

max. Patientengewicht 140 kg

HMV Nr. 11.29.04.1013

Artikel Nr. ASX DS 997008DS / 103722

Steuergerät
Maße 30 x 18 x 12 cm

Gewicht 2,7 kg

Eigenschaften  Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, Schlaufen für Kabelmanagement, NEU: Touch-Pad-Bedienfeld und 5 m 

Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen  Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und 

optischen Alarm. NEU: mit Netzausfallalarm (optisch und akustisch) 

Matratzenauflage
Maße  200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht 5,4 kg

Material Zellen  Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug Polyester-Bezug, PU-beschichtet mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, 

  atmungsaktiv, rutschhemmend

Eigenschaften  18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX
Die Steuereinheit der ASX verfügt über digitale Druck-

sensortechnologie, was einen leisen Betrieb und eine lange 

Produktlebensdauer gewährleistet. Das überarbeitete 

Steuergerät verfügt über ein Touchpad-Display und einen 

entnehmbaren Kaltgerätestecker. Der Kompressor schaltet 

automatisch ab, sobald der voreingestellte Systemdruck 

erreicht ist und wird nur aktiv bei Bedarf beziehungsweise 

Zyklusänderungen. 

Die ASX-Matratzenauflage verfügt über Nylon-/PU-Zellen; 

der Bezug ist bi-elastisch, PU-beschichtet und mit einem 

Rundum-Reißverschluss ausgestattet. Zusätzlich ermög-

licht die Sandwich-Konstruktion den Einschub einer Basis-

matratze bis zu 5 cm Höhe. Somit ist die Basismatratze vor 

Verschmutzung geschützt und kann wieder eingesetzt 

werden.

Vorteile
• Hohe Produktlebensdauer

• Lange Serviceintervalle

• Geringeres Geräuschniveau

• Hygienisches Touchpad

• Einfache Desinfektion

• Digitale Drucksensorik

• Energieeffizienter Betrieb

• Rundum-Reißverschluss

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste.

Bi-elastischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

Basismatratze 
integrierbar

CPR-Notfallentlü� ung

5 m Anschlusskabel 
mit Kaltgerätestecker
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Technische Daten 

Dekubitusgrad  I     II    III    IV

max. Patientengewicht 160 kg

Artikel Nr. 997708 KS / 103513

Steuergerät
Maße 30 x 18 x 12 cm

Gewicht 2,7 kg

Eigenschaften  Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 min., 

Backup-Funktion, NEU: 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen  Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und 

optischen Alarm. NEU: mit Netzausfallalarm (optisch und akustisch) 

Matratzenauflage
Maße 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht 5,4 kg (ohne Basismatratze)

Material Zellen Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug Polyester-Bezug, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, 

  atmungsaktiv, rutschhemmend

Eigenschaften  18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 5 inch
Das ASX digital 5 inch Wechseldrucksystem wird zur Pro-
phylaxe und Behandlung von Dekubitus bis Stadium III 
nach EPUAP eingesetzt.

Das ASX digital 5 inch Wechseldrucksystem verfügt ge-

genüber dem ASX Wechseldrucksystem zusätzlich über 

sinnvolle Funktionen wie eine automatische Tastensperre, 

eine Care-Funktion (30 Minuten maximaler Druck im Sys-

tem zur Pflege und Lagerung des Patienten) mit automati-

scher Rückschaltung.

Vorteile
• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

• Verschiedene Größenvarianten erhältlich

Optionales Zubehör: siehe Preisliste

Bi-elastischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

Basismatratze 
integrierbar

5 m Anschlusskabel 
mit Kaltgerätestecker

CPR-Notfallentlü� ung
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Technische Daten  

Dekubitusgrad  I     II    III    IV

max. Patientengewicht 200 kg

HMV Nr. 11.29.08.2007

Artikel Nr. 997118 KS / 103484

Steuergerät
Maße 30 x 18 x 12 cm

Gewicht 2,7 kg

Eigenschaften  Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

Care-Funktion, 12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 

min., Backup-Funktion, NEU: 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen   Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und 

optischen Alarm. NEU: mit Netzausfallalarm (optisch und akustisch) 

Matratzenauflage
Maße  200 x 88 x 15,5 cm (aufgepumpt, ohne Basismatratze)

Gewicht 7,2 kg

Material Zellen Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug  Polyester, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, atmungsaktiv, 

rutschhemmend

Eigenschaften  18 Zellen (Ø ca. 15 cm), knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung),

CPR-Notfallentlüftung, 5 Zellen mit selbstschließenden Schnellkupplungen im Fersenbereich, 

Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 6 inch
Das ASX digital 6 inch Wechseldrucksystem wird zur 
Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus bis Stadium 
IV nach EPUAP eingesetzt. Das System kann mit jeder 
herkömmlichen Matratze verwendet werden oder, wenn 
eine Sicherheitsmatratze in die integrierte Basis tasche 
eingesetzt wird, als ein komplettes Ersatzsystem.

Das ASX digital 6 inch Wechseldrucksystem verfügt über 

eine aktive Zellhöhe von ca. 15 Zentimetern wodurch es 

sich für höher gewichtige Patienten eignet insbesondere 

auch für Patienten im Krankenhausbereich. Die Zell-Hal-

teschlaufen sind bei diesem System in genähter Ausfüh-

rung und somit besonders widerstandsfähig insbesondere 

wenn mehrfach am Tage das Kopfende aufgestellt wird. 

Die 5 schnell abkoppelbaren Fersenzellen ermöglichen zu-

sätzlich eine Freilagerung innerhalb von Sekunden.

Vorteile
• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

•  5 selbstschließende Schnellkupplungen im Fersen-

bereich

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

Für andere Matratzengrößen und optionales Zubehör – 

siehe Preisliste.

Bi-elastischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 hochwertige 
Nylon-/PU-Zellen

5 Zellen im Fersenbereich 
mit selbstschließenden 
Schnellkupplungen

Basismatratze 
integrierbar

5 m Anschlusskabel 
mit Kaltgerätestecker

CPR-Notfallentlü� ung
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Technische Daten 

Dekubitusgrad  I     II    III    IV

max. Patientengewicht 200 kg

Artikel Nr. 997108 KS 90CC / 103515

Steuergerät
Maße 30 x 18 x 12 cm

Gewicht 2,7 kg

Eigenschaften  Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb (CLP), 

12 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, automatische Tastensperre nach 3 min., 

NEU: 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker und Zugentlastung

Alarmfunktionen  Bei Unterdruck und/oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und 

optischen Alarm. NEU: mit Netzausfallalarm (optisch und akustisch) 

Matratzenauflage
Maße 200 x 88 x 15,5 cm

Gewicht 7,2 kg 

Material Zellen Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Material Bezug Polyester-Bezug, PU-beschichtet, mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, 

  atmungsaktiv, rutschhemmend, HF-geschweißte Nähte, Evakuierungsschlaufen

Eigenschaften  18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), 

CPR-Notfallentlüftung, Schlaufen für Kabelmanagement

ASX digital 6 inch 
Cell-on-Cell Das ASX digital 6 inch Cell-on-Cell Matratzensystem ist 

zur Prävention und Behandlung von Dekubitus bis Kate-
gorie IV nach EPUAP geeignet.

Durch den Einsatz von Cell-on-Cell-Technologie entfällt die 

eingeschobene Matratzenbasis aus Polyurethanschaum. 

Das System ist darüber hinaus mit einem Evakuations-

schlaufen-System ausgestattet, wodurch im Notfall der 

Patient am Matratzensystem fixiert schnell aus der Ein-

richtung beziehungsweise dem Pflegebett evakuiert werden 

kann.

Vorteile
• Cell-on-Cell-System (keine Basismatratze erforderlich)

• Evakuierungsschlaufen

• Kabelmanagement-System

• HF-geschweißte Bezugnähte 

• Touch-Pad-Bedienfeld mit automatischer Tastensperre

• Care-Funktion

•  5 selbstschließende Schnellkupplungen im Fersenbereich

• Lange Serviceintervalle

• Geringes Geräuschniveau

Alarmfunktionen
• Niederdruckalarm (optisch und akustisch)

• Netzausfallalarm

Bi-elastischer PU-Bezug mit 
umlaufendem Reißverschluss

18 Nylon-/PU-Zellen

NEU

5 m Anschlusskabel 
mit Kaltgerätestecker

Evakuierungsschlaufen für 
die schnelle Evakuierung von 
Matratze und Patient aus 
Gefahrenzonen

CPR-Notfallentlü� ung
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Auf einen Blick
Unsere ASX-Serie bietet Ihnen hochwertige Wechseldrucksysteme in verschiedenen Modellen, genau 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Finden Sie heraus, welches Modell am besten zu Ihnen passt. 

ASX digital
5 inch

 I     II    III    IV

160 kg

–

 

30 x 18 x 12 cm

digital mit Drucksensor

 

� 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt)

� 18

ASX

 I     II    III    IV

140 kg

11.29.04.1013

 

30 x 18 x 12 cm

digital mit Drucksensor

 

� 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt)

� 18

ASX digital
6 inch

ASX digital
6 inch Cell-on-Cell

 I     II    III    IV

200 kg

11.29.08.2007

 

30 x 18 x 12 cm

digital mit Drucksensor

 

� 200 x 88 x 15,5 cm (aufgepumpt)

� 18

 I     II    III    IV

200 kg

–

 

30 x 18 x 12 cm

digital mit Drucksensor

 

� 200 x 88 x 15,5 cm (aufgepumpt)

� 18

Eigenschaften

Dekubitusgrad

max. Patientengewicht

HMV Nr.

 

Steuergerät

Bruchfestes Gehäuse

Silent Aluminium Kompressor mit PU-Membranset 

Maße

Steuerung 

Wechseldruck- & Statikbetrieb (CLP)

Care-Funktion

Touch-Pad-Bedienfeld

Automatische Tastensperre 

12 Min. Zeitzyklus

Kaltgerätekabel 5 m 

Unterdruckalarm & Stromausfallalarm (optisch und akustisch)

Alarm Mute Funktion (bei Patiententransfer)

 

Matratzenauflage

Maße	

Basismatratze integrierbar

Zellen 

Fersenzellen mit CPC-Schnellverschluss

Statische Kopfzellen

Doppelzellkonstruktion 

Bi-elastischer, atmungsaktiver Bezug, umlaufender Reißverschluss

HF-geschweißte Bezugnähte 

Knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung)

CPR-Notfallentlüftung

Genähte Zell-Halteschlaufen

Evakuationsschlaufen 

Kabelmanagement Schlaufen



Hersteller/Händler:

novacare GmbH

Bruchstraße 48 

67098 Bad Dürkheim 

Deutschland

Tel.  +49 (0) 6322 9565-0 

Fax  +49 (0) 6322 9565-65

E-Mail info@novacare.de 

novacare.de
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen. Druckfehler 
und Irrtümer vorbehalten. Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich. 


